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RAPORT
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cap. 1 - Introducere

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
METALE SI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR, cu sediul in Bucuregti, B-dul Carol I nr,70
sector 2, s-a infiintat ca persoand juridica roména, in anul 2003 prin Hotardarea Guvernului nr.
537/08.05.2003 (prin reorganizarea SC ICPMRR-SA), in prezent fiind sub coordonarea
Ministerului Cercetarii si  Inovirii, conform Hotararii Guvernului nr.13/ 12.01.2017.
inregistrindu-se la Oficiul pentru Registrul Comer{ului sub nr. J40/9375/2003, este administrat si
condus de un Consiliu de administratie.
In conformitate cu Ordinul nr. 392 /17.07.2014 al Ministrului delegat pentru invaamantul
superior si cercetare stiintificd, modificat si completat cu Ordinul nr. 3627 /11.04.2016 al
Ministrului Educatiei Nationale si Cercetdrii stiintifice, modificat si completat cu Ordinul MCI
nr. 452/30.05.2018. modificat si completat cu Ordinul MCID nr. 21199/08.08.2022, modificat si
completat cu Ordinul MCID nr. 20003/05.01.2023, in anul 2022 Consiliul de Administratie al
INCDMRR — ICPMRR Bucuresti a avut urmatoarea componenta:

Radu Violeta-Monica Presedinte Director general INCDMRR
Ordin MCID nr. 20003/05.01.2023
Zlagnean Marius
Membru Presedinte Consiliu Stiintific INCDMRR
Ordin MCID nr, 20003/05.01.2023

Tulian Schiopu Membru Reprezentant MCID
Ordin MCID nr. 20003/05.01.2023

Alexandru-Adrian Membru Reprezentant MCID
Rusu Ordin MCID nr. 20003/05.01.2023
Ghiban Branduga Membru Specialist,  Universitatea  Politehnica
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Bucuresti
Ordin MCID nr. 20003/05.01.2023

Cap. 2 Managementul institutional

in conformitate cu art.18, alin. 1(12) din Regulamentul de Organizare si Functionare al
istitutului. Consiliul de Administratie se intruneste o data pe luna. sau ori de cate ori interesele
\stitului o cer. convocarea acestuia ficdndu-se de catre presedinte, sau la solicitarea a cel putin 3
rembri ai consiliului. Sedintele consiliului sunt conduse de catre presedinte, sau in lipsa acestuia
¢ vicepresedinte.

in cursul anului 2022 s-au desfisurat on-line, un numar de 8 sedinte ale Consiliului de
\dministratie. toate fiind conduse de cétre presedintele consiliului.

Membrii Consiliului de Administratie au tinut in permanenta legatura cu personalul
nstitutului, urmarind activitatea acestuia si actionand in sensul rezolvirii problemelor complexe
u care s-a confruntat institutul.

Cele mai importante probleme care au facut obiectul sedintelor desfasurate in cursul
nului 2022 au fost urmatoarele:

I. Informarea Consiliului de Administratie privind indicatorii economico-financiari la
31.12.2021 si preliminat pe 2022 pornind de la prevederile bugetului de venituri si
cheltuieli propus pentru anul 2022, situatia contractelor incheiate si gradul de
acoperire cu contracte incd din prima luna a anului.

2. Analize periodice ale situatiei economico-financiare a institutului, a principalilor
indicatori economicl.

3. Analizarea si avizarea Raportului anual al Consiliului de Administratie, a Raportului
anual de activitate a INCDMRR — ICPMRR Bucuresti, a Raportului privind
activitatea directorului general.

4. Analiza semestriald a activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare a institutului
(Directia stiintifica) directiile strategice de dezvoltare in concordantd cu strategia
generald in domeniu,

5. Situatia patrimoniald a institutului, posibilitatea de valorificare a spatiilor de la

Magurele.
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6. Orientdrile si perspectivele institutului in anul 2022 si in anii urmitori.

7. Informare cu privire la procesul intentat institutului de catre fostul director stiintific,
de catre fostul director economic al institutului si de fostul sef al Laboratorului de
Tehnici si Tehnologii Procesare Resurse Minerale si de fostul sef al Laboratorului de
Analize Fizico Chimice si Masuratori Radioactive

8, Informare cu privire la memoriul si adresele periodice trimise de catre conducerca
institulului catre Ministerul Cercetarii si Inovarii, respectiv Comisia pentru Controlul
Activitatilor Nucleare cu privire la situatia deseurilor de la Statia Pilot Merisani.

Cu privire la analiza activitatii de cercetare. in cadrul Consiliului de Administratic au fost
avizate si unele hotirdri ale Consiliul Stiintific al institutului, care ca for de decizie in ceea ce
priveste orientarea, coordonarca §i evaluarea activitafii de cercetare-dezvoliare, strategiei si
conducerii stiingifice a institutului, se intruneste lunar in sedinie ordinare $i poate fi convocat in
sedinfe extraordinare, conform art. 11 din Regulamentul de Organizare §i Functionare al

Consiliului $tiingific.

Componenta Consiliului Stiintific a fost urmatoarea:
e Dr. Chim. Radu Aura Daniela, CS 11— Presedinte
e Dr. Ing., CS Il Tomus Nicolae — Director Stiintific/Vicepresedinte
e Dr. Ing. Zlagnean Marius, CS Il - Membru
e Dr. Ing. Popescu loana Carmen, CS 11l -~ Membru
e Dr. Ing. Stoica Mihaela, CS 11 - Membru
e Dr.ing. Banu Diana Maria CS Il - Membru

Dupd care a fost modificatd prin Dispozitia Directorului general al INCDMRR nr. 62/10.11.2022

. Presedinte: CS Il Dr.ing. Marius ZLAGNEAN

. Vice-presedinte: CS 11 Dr. ing. Nicolae TOMUS

. Membru : CSI Dr.chim. Violeta-Monica RADU

. Membru: CS Il Dr. ing. loana-Carmen POPESCU
. Membru: CS I Dr. geol. Diana-Maria BANU

. Membru: CS I1I Dr. ing. Mihaela STOICA
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. Membru: CS geol. Ana Maria OBREJA (secretar)

In cursul anului 2022 Consiliul Stiintific s-a intrunit in 7 sedinte de lucru in care s-au
analizat, dezbatut si rezolvat diverse probleme specifice activitagii institutului. In primele sedinte,
pe ordinea de zi. conform atributiilor consiliului - art. 20 din ROF, au fost subiecte legate de
avizarea situatiei financiare pe anul 2022 si discutarea planului de cercetare-dezvoltare pe anul
2022, precum si oportunitati de ofertare de noi proiecte pe anul 2022,

Aceste intilniri de lucru s-au incheiat cu hotdréri si dispozitii privind urmatoarele aspecte:

inlocuirea unui membru al Consiliului Stiingific:

Angajarea de personal prin concurs

Participarea institutului cu oferte de proiecte in cadrul competitiilor nationale §i
internationale;

Incheierea de contracte de furnizare de servicii cu diferifi agenti economici:

Selectarea propunerilor de proiecte:

Participarea la conferinje nationale si internationale cu lucrari;

Publicarea de articole stiintifice in reviste cotate IS

Proiectele din cadrul programului NUCLEU s-au desfasurat cu dificultate in
functie de bugetul alocat de MCID.

S-au facut oferte de servicii catre mai multe firme in vederea atragerii de fonduri.

Cap. 3 Activitatea de cercetare — dezvoltare si inovare, pe plan national §i international

a INCDMRR

In anul 2022 analiza activitd{ii de cercetare - dezvoltare a vizat informarile privind activitatea
si strategia de cercetare a compartimentelor de cercetare-dezvoltare din institut, fiind facuta
periodic atat in Consiliul Stiintific cat si in Consiliul de Administratie. S-au realizat teme de
cercetare contractate in programele Nucleu™ si . Parteneriate”, dar §i unele cercetari, studii, teste
si analize de laborator contractate cu parteneri privali sau de stat. cum ar fi: VADROM
INDUSTRIAL, ECOINVEST DEVELOPMENT, MINERAL PROIECT INVEST, SOLACE
MINING, ENE - MIN DEVELOPMENT, AUGUSTINE TRADING, GLOBAL CENTURIONS,
MINING ENGINEERING PROJECT, IMNR, CNU SA, ENERGOMONTALI SA.
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Totodatd, ca domeniu separat sau impreund cu activitatea de cercetare-dezvoltare, in
sedintele Consiliului de Adminstragie a fost analizata si activitatea derulatd in domeniile conexe

cercetarii. Tematica abordata in acest domeniu a vizat urmatoarele aspecte:

- Diseminarea rezultatelor cercetirii prin publicarea unor lucrari §i articole stiingifice i
participare la manifestari stiin{ifice. targuri. expozi{ii §i saloane nationale si internagionale
de inventica, etc.

- Perfeciionarea resursei umane din activitatea de cercetare-dezvoltare;

- Dezvoltarea si imbunitatirea structurii cadrului relational national §i international.

mentinerea calitatii de membru in asociatiile de profil nationale i internationale.

Cap. 4 Activitatea financiar — contabili

4.1 Activitatea financiar-contabila este organizatd in conformitate cu legea contabilitatii
nr.82/1991 republicata in 18.06.2008, iar prelucrarea datelor primare in vederea obinerii
sistemului informational si editarea situagiilor contabile (fise analitice, sintetice, balanie de
verificare. registru jurnal, cartea mare etc.) se realizeaza cu ajutorul tehnicii de caleul.
Patrimoniul stabilit in baza raportarilor financiare la data de 06 decembrie 2022 este de:
3.174.351.29 lei.
Venituri totale: 30.09.2022 : 748.689,08 lei din care:
Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice
(repartizat pe surse nationale si internationale): 556.221 lei lei
Cercetari in curs ( venituri materializabile)
Nucleu : 75410 lei predare in octombric 2022, UFCDI : 158.900 lei predare
decembrie 2022:
Microproductie si studii de cercetare pentru agenti privati 192.468,06 lei (din care
contracte ferme finalizate 179.368,06 lei, alte servicii 13.100.00 lei)

Cercetari in curs agenti privati : 318.44,04 lei

Alte venituri — dobanzi 25 lei
Cheltuieli totale: 1.314.602 lei
Pierderea bruta: 565.913, 00 lei
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Situatia arieratelor: 9.612.016 lei

Politicile economice si sociale implementate (costuri‘efecte): Nu a fost cazul de
implementare, singura politica economica a fost, pe cat posibil, de plata concomitenta salarii/
abligatii salariale fata de bugetul de stat pentru a nu mari datoriile catre buget. In acelasi timp s-a
asigurat plata la limita posibilitatilor fata de furnizorii strategici de care depindea activitatea
curenta a institutului. de mentionat eforturile depuse pentru acoperirea cheltuclilor de la statia
Merisani si a costurilor de paza a institutului.

Politicile economice si sociale implementate (costuri/efecte): Nu a fost cazul de
implementare, singura politica economica a fost de plata concomitenta salarii/ obligatii salariale
fata de bugetul de stat pentru a nu mari datoriile catre buget. In acelasi timp s-a asigurat plata la
limita posibilitatilor fata de furnizorii strategici de care depindea activitatea curenta a

institutului.
4.2, Evolutia performantei economice: lipsa performanta economica

Pe fondul problemelor financiare cu care s-a confruntat institutul, conducerea institutului a
informat Consiliul de Administratie si a urmarit posibilitatea achitarii lunare a sumelor esalonate
cu ANAF pentru evitarea reblocarii conturilor.

Situatia economica extrem de dificila cu care se confruntd institutul, datoritd diminuarii
sumelor previzute in contractele incheiate anii anteriori cu ANCSI (mdsura care si-a pus puternic
amprenta pe starea institutului incepand cu anul 2010), reducerii numérului de competitii in
cercetare, reducerii valorii contractelor in domeniul resurselor minerale incheiate cu beneficiari
privati (s-au desfiintat multe IMM-uri de profil), sau de stat, a condus ca la finele anului 2022
valoarea datoriilor bugetare (cu majordri si penalitati), cu salariile $i furnizorii, sa se ridice la
peste 15.500.000 lei, ceea ce constituie premise descurajatoare pentru continuarea activitifii de
cercetare-dezvoltare in domeniul nostru specific de activitate. Perspectiva destul de sumbri a
activitatii institutului este conturata si de faptul ca la nivel national, activitatea de exploatare i
procesare a resurselor minerale in general, s-a redus aproape in totalitate, in prezent existand o
.piatd” extrem de restransa pentru domeniul nostru de activitate. iar noi explordri sau exploatari

sunt deocamdata in asteptare.
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In plus, acreditarea institutului nu a mai fost obtinuta in urma procesului de evaluare din
noiembrie 2022, aspect care implica sistarca finantarii bugetare pe proiecte de tip Programe

Nucleu, Sectorial, Eramin,

De remarcat ¢ la sfarsitul anului 2022 sunt restante semnificative la plata salariilor.

Cap. 5 Managementul resursclor umane
Politica de resurse umane, obiectivele, mésurile propuse dar §i realizarile in domeniu au
constituit obiectul analizelor la toate nivelele, Consiliul de Administragie, Comitetul de Directie.

Consiliul Stiintific, Director General.
Strategia abordata de INCDMRR. are la baza drept principii:

- mentinerea personalului existent in institut, pentru realizarea obiectivelor stabilite prin
documentele strategice ale perioadei urmitoare:

- dezvoltarea personalului din cercetare, cu calificare de excelentd. respectiv cregterea
numarului de doctori ingineri, doctoranzi §i masteranzi;

- participarea tinerilor specialisti la diverse cursuri de instruire i perfectionare:

- atragerea de absolventi tineri din specialitatile specifice domeniului.

Hotararile Consiliului de Administratie in domeniul managementului resurselor umane au

vizat in principal sprijinirea personalului din activitatea stiin{ifica pentru publicarea de articole in

reviste de specialitate sau la diverse conferinte stiintifice, precum si in activitatea doctorali.

Cap. 6 Program de activitate pe 2022

In ceea ce priveste perspectivele anului 2023, in conformitate cu strategia de cercetare-
dezvoltare a institutului, vor fi continuate obiectivele strategice, respectiv:
|. Elaborarea de oferte pentru participarea la competifii in cadrul programelor najionale

si internationale.

1o

Intensificarea actiunilor de atragere de fonduri din proiecte internationale §i
colaboréri cu mediul privat,

3. Largirea gamei de servicii prestate de colectivul de specialisti din institut, in
concordanta cu dotarile existente.

4. Urmdrirea continua a balantei de venituri si cheltuieli
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Cap. 7 Diverse

In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de Administrajic a respectat intocmai
Regulamentul propriu de functionare si legislagia in vigoare,

Consiliul de Administratic si-a focalizat atentia §1 asupra problemelor care au contribuit
la performanta institutului, cum ar fi: gestionarea corectd a patrimoniului, structura §i calitatea
personalului, ete,

Modul constructiv de abordare a problemelor i de desfagurare a discutiilor au demonstrat

responsabilitatea membrilor Consiliului de Administrafie care au acfionat ca o echipa unitard.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Dr.chim. Violeta-Monica Radu
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Anexa 1

Lista contractelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice

1. Programul Nucleu - "Valorificarea sustenabild., reciclarea complexd a materialelor,

2

imbundtagirea protectiei §i controlului mediului - VAREMED" pentru anul 2019-2023:

Tehnici BAT aplicate la solubilizarea uraniului din depozite de steril pentru
prevenirea si controlul integrat al poluarii - Radu Aura Danicla

Contaminanti chimici de tip metale grele si radioactive in produse alimentare din
areale posibil poluate - Radu Aura Daniela

Aplicarca materialelor nanostructurate in dezvoltarea durabila a  mediului
inconjurator — Mihaela Stoica

Studiul posibilitatilor biotehnologice de depoluare a apelor contaminate cu metale
grele si radioactive — Mihaela Stoica

Procesul de management al riscului gealogic §i particularitifile acestuia pentru un
perimetru uranifer — studiu de caz - Banu Diana Maria

Studiul depozitdrii suplimentare in compartimentul | din Cetatuia 1l. a
materialului uranifer rezultat de la sortare radiometrica ~ Nicolae Tomus

Cercetari privind impactul apelor de mina din zonele miniere uranifere asupra
mediului inconjuriitor — Studiu de caz Mina C iudanovita, judejul Carag-Severin -
Nicolae Tomus

Cercetdri privind impactul perimetrelor miniere uranifere . asupra ariilor protejate
— studiu de caz Judetul Arad — Marius Zlagnean

Studiu privind radioactivitatea rocilor utile din romdnia intrebuintate in domeniul

construciilor — Marius Zlagnean

Program ERA NET — REMin — Recovery of rare earth elements from complex ores in

Turkey and their potential use in high tech industrial applications — Acronym: RETECH

(responsabil proiect): Dr. Chim Aura Daniela RADU

Lista contractelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri private

Contracte cu terti — 2022
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VSV Explorare & Exploatare SRL (Contr. Nr. 144/25.05.2022) - Testare prin
concentrare gravitationala minereu polimetalic provenit din zacamantul Stefanu

Carbunele (jud. Valcea)

Mineral Proiect Invest (contr. Nr. 142/2022) - Teste de concentrare pe un minereu de

magneziu, fier, nichel si cobalt apartinand perimetrului de exploatare Valea Dobra

VSV Explorare & Exploatare SRL (Contr. Nr. 145/25.05.2022) - Testare prin
concentrare gravitationala minereu polimetalic provenit din zacamantul zvorul

Latoritei-Petrimanu (jud. Vilcea)

SC Mineral Proiect Invest SA (Contr. Nr. 143/29.07.2022) - Determindri chimice de Fe
si Mg pentru 14 probe aparfinind perimetrului de explorarea Vaiea Dobra

$.C. Mineral Proiect Invest S.A (Act aditional nr, | din 8.09.2022 Ia Contr.
nr.142/31.03.2022) - Cercetari privind separarca magnetica uscata a concentratului de

masa provenit de la Valea Dobra

Anexa 2

Lucriiri publicate in reviste tehnice de specialitate cotate ISI

Radu A.D., Jon Exchange-A Viable Solution to Prevent and Control Radioactive
Environmental Pollution, RICCCE22, 22nd Romanian International Conference on
Chemistry and Chemical Engineering, Sinaia, Roménia (2022)

Banu D.M., Geological Risk Management Process and Its Particularities for a Uranium
Mining Site - Case Study, RICCCE22, 22nd Romanian International Conference on

Chemistry and Chemical Engineering, Sinaia, Rominia (2022)
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e Popescu LC. Uranium Species in Mine Water, RICCCE22, 22nd Romanian
International Conference on Chemistry and Chemical Engineering. Sinais, Romania
(2022)

e Zlagnean M., Banu D.M., Obreja A.M., lonifa E.V., Popescu (Hostuc) L.C.. Research
concerning the environmental impact of former wraniwm mining activities on the
protected areas in Arad County, ATEA Workshop On Characterization And Monitoring
To Support The Management Of Radioactively Contaminated Land, Viena, Austria (
2022)

e Obreja AM., Zlignean M., Banu D.M., Prodescu I, Popescu LC.. Viaduca |.. Study
on the radivactivity of usefil rocks from Romania used in the field of construction, The
Sth International Conference Emerging Technologies in Materials Engineering -
EmergeMAT, online (2022)

e Stoica M., The application of nanostructured materials in the sustainable development of
the environment. The 5th Interational Conference "Emerging Technologies in Materials
Engineering — EmergeMAT, online (2022)

o Zlignean M., Obtaining REE hydroxides from a polymetallic ore with monazite content,
The Sth International Conference "Emerging Technologies in Materials Engineering —
EmergeMAT, online (2022)

Tomus N., Zlignean M., Banu D.M., Obreja A.M., Popescu (Hostuc) 1.C., Environmental

impact of mine waters originated from wanium mining sites — Ciudanovifa mine, Caras -

Severin County - case study, AIEA International Symposium On Uranium Raw Material For

The Nuclear Fuel Cycle: Innovation For Sustaining Future Resources And Production

(URAM-2023), Viena, Austria (2022

Anexa 3

Brevete de inventie

Nu avem cereri depuse.
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Anexa 4

Produse, servicii, tehnologii (inculsiv date tehnice i domeniu de utilizare)

Servicii

1. Raportul privind asigurarea securitdtii radiologice a personalului expus profesional, a
populatiei §i a mediului inconjurator, pentru anul 2022 -CNCAN

2 Analize chimice pentru diversi beneficiari

3. Organizarea unci mese rotunde de catre institut prin intermediul CIT-CENTIREM,
eveniment care se orienteaza spre dezvoltarea relatiilor de colaborare cu alte centre din refeaua
CIT care pot oferi informatii din experienia lor in vederea dezvoltarii si promovirii imaginii

institutului pentru asigurarea de servicii pe plan national,

Tehnologii -
Anexa 5

Lucriri publicate in reviste de specialitate fird cotatic ISI

Titlu articol Revista Factor de Stadiu Autori
impact
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Anexa 7

Comuniciri stiintifice prezentate la conferinte internationale

e Stoica M.. 3rd ESFRI Open Session, Rls and Big Data, Brussels, webinar, 2022

e Stoica M.. ESA meeting, webex meeting, 2022

e Stoica M.. EPA Webinar: Preincident planning for CBRN Waste Management, webinar.
2022

e Obreja AM,, Conferinta Building a Global Ethical Framework for Al The UNESCO
Recommendation on the Ethics of Al, Universitatea Politehnica Bucuresti, 2022

e Popescu LC., Swica M., Evenimentul Romdnia viitorului, organizator Ministerul

Cercetdrii, Inovarii §i Digitalizarii, Universitatea Politehnica Bucuresti, 2022

Anexa 7

Studii prospective si tehnologice, normative, proceduri, metodologii si planuri

tehnice

1. ERAMIN 2020-2023 Recovery of rare earth elements from complex ores in Turkey and their
potential use in high tech industrial applications — Acronym: RETECH

2. Servicii de proicctare pentru intocmirea proiectului pentru lucrari de interventie si revizuirea
lucrarilor de inchidere si ecologizare a minei Valea Vacii — Valea Leucii — Contract nor, 161

12011 Simbol 24-1221 — SC CONVERSMIN SA

Anexa 8

Drepturi de autor protejate ORDA
Nu este cazul.
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Anexa 9

Lista echipamentelor performante si facilitagile de cercetare specifice

Denumire echipament Poza echipament ' An

. N fabricatie
Caraclenstict

LABORATOR PROCESARI FIZICE

“Stand hidrociclonare tip MOZLEY C
700

Dimensiunea medie de taiere 2 — 40

microni.
Presiune ade lucru 25 — 100 psi.

1 hidrociclon C 123/124 cu diametrul de 2

* cu diuze interschimbabile, diametru

maxim din alimentare 1| mm, debit maxim

3,75 me/h,

I hidrociclon C 155 cu diametrul de 1 ™

dimensiunea maxima din alimentare 0,5

mm. debit maxim de alimentare | me/h

uzura: 0%

' Moara cu ciocane tip WA-8-H Schutte- | 2008
Buffalo

Capacitate 250 kg/h

Dimensiunea de alimentare: max 80 mm
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Dimensiunea de evacuare: 4 — 12 mm

finctie de dimensiunea gratarului

uzura: 0%

Sistem de reciclare si curatare aer tip

EXTRACT - ALL Model 981
Capacitate 2250 FPM

Filter dure pentru praf. Filter curatare

chimica cu carbine active,

uzura: 0%

Separator magncli:u rola din

pamanturi rare.

(Laboratory Rare Earth Roll

Separator)

Alimentare automata

Variatia debitului de alimentare
Turatie motor 110 rpm

Colectare trei produse

Intensitatea maxima a campulul magnetic

2T

uzura: 0%

2008

2008

—
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Moara ultra-centrifugald model ZM
200

Macinarea ultrafine pentru minerale cu
duritatea sub 4 MOSH. Marimea maxima
a particolelor 10 mm, manmea maxima a
particolelor macinate: 40 microni, Putere
motor 750 kW, Viteza rotor 6000 — 18000

rov/min, Capacitate macinare 300 mi.

uzura: 0%

Masa de concentrare tip Wilfley model
B 07-772

Outokumpu Technology-SUA

capacitate prelucrare minercu grob: 115

ku'h

| capacitate prelucrare minercu fin: 90 kgh
debit apa spalare: 5-10 I/'min

alimentare: 10 - 60 % solid

viteza motor reglabila: 270-325 rpm

uzura: e

2007

2007
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[Concasor cu falci tip BB 200 Retsch 2007

| matenale concaste: materiale de duritate
medie st mare

falei din otel manganos

dimensiunea minima de concasare: 2 mm

dimensiune sfarmare reglabila; 0 - 30 mm

dimensiune alimentare: 40 — 80 mm

putere: 1500 Watt

uzura: () %

’Im[_)i\_:izor de probe ﬁ.p RT. Retsch 2007 '

marimea maxima a particulelor: 15 mm.

uzura; 0 %

Granulometru laser 2007

tip. Anchersmid,

interval granulometric 0 — 600 mm,

mediu lichid., Celula masurare ACM 104

uzura :0 %
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Microscop metalografic cu camera

video

tip EUROMEX F + G
marire:40x — 1000x

camera optica tip AF 5063 0.7x

uzura: 0 %

2007

-

Moarid cu cutite tiietoare SM2000 tip
Retsch

capacitate maxima de prelucrare 10 kg/h
dimensiunca produsului prelucrat 2-5 mm
dimensiunca de evacuare [-3 mm
dimensiunca maxima a alimentarii 100mm
puterea instalatd P=35 kKW

viteza de rotatie: 1500 rot/min

uzurd: | %

Separator multigravitational tip MGS
Moziey 200

cu capacitatea de prelucrare: 200kg/h
turatie tambur ; 1200 rot/min
frecventd tambur = 250 batdi/min

uzurd ; 0%

2006

12006 |
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pH-metru Hanna 2006

pH =0 - 13.99;

UimV) =-9999,....+ 9999, '

Temperatura de lucru: +5°C ...+105 °C;

precizie pH = 0,005 (intre 15 - 35"C).

1 uzurd ;1 %

Termohigrometru model HT-3009 V 2006 ‘

Temperatura operare: instrument: 0/50 C

sonda: 0/60 C

Umiditate operare: instrument: max 80%

RH Sonda: 0-100 % RH

Timp raspuns: < 4 sec.Cireuil

Circuit: microprocessor LSI

Unitate masura; Umiditate relative,

temperature, punct de roua.

uzura: (0 %

Termometru Laser tip LaserSight-
Optris GmbH

temperature masurata: -35....900 C

rezolutie optica: 75:1

rezolutie temperature :0,1 C

dim. minima de masurare: 1 mm
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precizie: +/- 0,75 C

laser < 1 mW

interfata USB

distant masurare: 62 mm - 48 m

uzura: 0%

Teslametru digital tip EMF 827 Lutron
banda [recventa: 30 - 300 Hz

precizie 4/ 10 %

timp raspuns 0.4 sec.

rezolutie : 20/ 2000 micro Tesla

uzura (0 %

Cuva ultrasonica tip Retsch

aparat de curatire cu ultrasunete pentru

agenti aposi de curatire
oscilatit de 35 kHz

uzura: 0 %

2006
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| Uscator rapid tip TG 100, cu capac si
sac filtrant, Retsch

temperature uscare: 40-120 C
volum aer: 30-100 m3/h
presiune camera: max. 3 Pa
capacitate uscare: 300 ml
greutate 18 kg

uzura: (0 %

Divisor probe tip PT 100 Retsch
viteza motor 2750 rpm

viteza divisor 110 rpm

dimensiune alimentare: max 5 mm.
capacitate vase colectoare: 250 mi
greutate: 21 kg

alimentator tip DR 100, capacitate 5

dmce/min

uzura: 0 %

Moari cu discuri tip Fritsch
capacitatea de prelucrare 150kg'h
dimensiunea de alim entare 40 mm

dimensiunea de evacuare 0,1-12 mm

2006
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|puterea instalatd P=1,9kW

|

diametrul discurilor 200 mm
'viteza de rotatie 439 rov/min

imasa 140 kg

uzurd : 5%

Moari cu discuri oscilante tip Retsch
10

l\capacilatea de prelucrare SOg/10 min

pentru 40 microni
|
dimensiunea de alimentare 40 mm
dimensiunea de evacuare (0,1-12 mm
puterea instalatd P=1,9kW
diametrul discurilor 200 mm
viteza de rotatie 700 ;1400 rot/min
masa : 140 kg

nivelul de zgomot 67- 89dB

/materialul pentru incinta de macinare:

carbura de wolfram CW 94% , Co 6%

uzurd 5%

2005
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Analizor granulometric tip Retsch

dimensiunca materialului din alimentare
functie de diametrul sitei (0,036 — 2.5

mm)

amlitudinea vibratici 3mm

numar de site pe coloani : maxim 6
masa 40kg

uzurd : 5 %

2005

Peletizor tip Mars DP-14 Agglo-miser
(Mars Minerals - SUA)

diametru tambur: 14 ™
lungime ajustabila: 3°°, 677,97

viteza rotatie: 0 — 50 rpm,

unghi inclinare: 0 - 60°

tabbur otel inox

functionare: peletizor disc sau tambur

motor 1/8 HP

uzura: 0 %

2005
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Pompa peﬁstatica tip Masterflex I/P 2005

model 7549-42 (SUA)
putere : 0,19 kW

greutate: 18,1 kg

capacitate: 32 - 62 Umin,
functionare: manual/automat

temperatura operare: 0 — 40 C

Etuvi pentru uscare probe tip Caloris 2005
cu convectie fortata

gama de temperatura: 50 - 240 C

rezolutie afisare:+/- | €

durata de mentinere a palierului: 1....9999

min,

volum : 50/ 1001

uzurd : 1 %

Cuptor de probe tip Caloris
temperatura max. 1200°C

uzurd : 1 %
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Coloana de flotatie tip Microcell (SUA)
diametru coloana: 2,5

inaltime: 6 m

functionare automata

control electronic functionare

debit apa spalare: 300-500 ml/min

debit aer: 1-2.5 /min

sistem recircuitare stenl

uzura: 5 %

2003

I

Concentrator hidrocentrifugal tip

Knelson 7,57 - Canada

cu capacitatea de prelucrare : 400kg/h

dimensiunea materialului din alimentare
max : 4 mm

%

uzurd : §

2002

Masa de concentrare tip GEMENI 60
(MDL Australia)

debit apa spalare 12 I'min
dimensiune maxima alimentare | mm
capacitate prelucrare 30 kg/h

uzura: 10 %

2001
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Stand biolesiere

Patru agitatoare din inox pozitionate in

cascadd. Sistem de pompe de recircuitare,

contril automat, Volum util 10 litri/celula.

2000

Masa de concentrare tip Wedag
capacitatea de prelucrare 2 kg/h
frecventa de lucru @ 300 batdi/min
amplitudinea 3-4 mm

puterea instalatd 0.75kW

dimensiunea maxima a alimentarii | mm

uzurd : 20 %

Concentrator pneumatic tip Dryflo
capacitatea de prelucrare 100kgh
debit aer

putere instalata 10kW

tensiunea dea alimentare 380V

uzurd ; 25 %

1988
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Separator electric tip Carpco cu efect

corona
capacitatea de prelucrare de 10 kg'h
tenstunea de separare de 30kV DC
tensiunea de anulare 10KV AC

diametrul particulelor din alimentare max.

2 mm : minim (0,04 mm

diametrul tamburilor 152 mm :245 mm i

356mm

viteza de rotaie a rotorului 0-300t0t/min

tensiunea de alimentare 220V |

uzurd : 10 %

Separator magnetic poligradient umed
tip Carpco

capacitate de prelucrare 0.5 kg/h

inductia campului magnetic max.2T

matricea relizati cu bile din olel de diferite

diametre

uzurd 1 5%

L

1985

1985
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Separator magnetic lift magnet tip

Leningrad
capacitatea de prelucrare 2kg/h
inductia campului magnetic max.1.5T

dimensiunea maxima a alimentarii 0.5

mimn

tipul este cu rold indusd cu alimentare

inferioar@ in contracurent :
tensiunea de alimentare 380V

vzurd ;10 %

1980

Separator magnetic Frantz izodinamic
capacitatea de prelucrare S0g/h
inductia campului magnetic max.2T

dimensiunea maximid a alimentarii 0.3

mm

modul  de alimentare <u vibrator

clectromagnetic
tensiunea de alimentare 220V

uzurt 2 10 %

1980
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Modul de separare magnetici
capacitatea de prelucrare 20kg/h
inductia campului magnetic max. 1.5T

dimensiunea maxima a alimentarii 0.5

mm

tipul este cu rofd indusd cu alimentare

inferioard in contracurent
tensiunea de alimentare 380V

uzurd : 20 %

Separator magnetic tip I'TF lasi
capacitate prelucrare: 2 kg/h

inductia campului magnetic: 2,4 T

| dimensiune maxima alimentare: (.5 mm
tip: rola indusa cu alimentare superioara

uzura: 20 %

1980

1980

- pHmetru InoLab
pH =2 —-19.99;
-UmV)=-9999....+9999;
- 1999 ...+ 1999;

- Temperatura de lucru: +5°C
LH105°C;
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- precizie pH = 0,005 (intre 15 -
35'C).

Uzura: 1%

Agitator magnetic IKA RH-KT/C
Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz;
Putere la intrare: 75 W

Putere la icsire; 35W;

Temperatura mediului ambiant +5°C
L H0°C;

Viteza de agitare — variabila 40 — 1200
RPM

Termostat — temperatura variabila 25 -
400°C

Baie de apa termostatata tip
TermoHaake W 15

Temperatura de operare: pana la 2000C;
Tensiunea de alimenmtare: 220V/50Hz;
Putere max. adsorbita: 1500W;
Presiunea maxima a pompei: 300 mbar:
Capacitate de recirculare 17 Vmin:

Adancimea cuvei 150 mm:

2006

2006
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(uzura 1%!)

Baie de apa termostatata tip 2007

TermoHaake B12

Temperatura de operare: pana la 3000C;

Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz;

Putere max. adsorbita: 1500W;

Presiunea maxima a pompet: 300 mbar;

Capacitate de recirculare 12 I'min:

Volum 121;

Programabila

Baie de nisip termostatata tib 2006

BNC 03

Temperatura de operare: 50°C - 225°C:

Tensiunca de alimentare: 220V/50Hz:

Puterca max, adsorbita: 2000W;

Putere consumata in faza de mentinere

palier 45% din P,

Precizie temperatura la 180°C £1,5%

Dimensiune cuva; IxLxH = 450x200x40,

|
(uzura 1%)
e ——— - 3
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Pompa de vid

Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz;
Vid < & mbar abs

Putere max. 0.120 kW

Capacitate maxima: 20 I/min;

Temperatura de lucru: +5 - +40°C

2006

Balanta tip Kern
Cantitatea maxima: 3kg / 5 kg
Precizie de cantarire: 01/1g

Eroare de citire £0.2g/ 2¢

Cuptor Nabertherm
Temperatura maxima 1500°C;
Viteza minima de incalzire 0.25 "C/h
Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz;
Puterea max. adsorbita: 9KW!

Controller P 320 cu 9 setari de memoric

si 4 trepte de incalzire

Uzura: 5%

2007
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Centrifuga Rotofix 32

Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz;
Putere consumata: 160 W
Temperatura de lucru: +2°C ... 440°C;
Capacitate max : 4 x 100 ml;

Viteza 6000 RPM

Forta: 4186 RCF

Densitate max., 1,2 kg."dm’

Uzura: 1%

2007

Cuptor de laborator Microterm tip L,

pentru calcinare
Temperatura maxima in incinta: 1100°C:

Viteza de crestere & temperaturii intre 10

"Crh - 1600 °C/h

Precizia temperaturii, in regim de

stabilizare (1000 °C): max 3 'C
Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz;
Puterea max, adsorbita: 1 750KW;

Se pot programa durate intre 999 min cu o

rezolutie de | min

Uzura: 5%

2006
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Baie de ultrasunete
Puterea :120 W, 2x240 W
Frecvente: 20, 35 kHz
Capacitatea : 21, 5.7 1;

Transductori diferite tipun

2006

Reactor solubilizare

Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz;
Reactor de sticla

Capacitate max. 30 I;

Agilare mecanica, turatie variabila 46 -

456 mpm,

Manta incalzire/racire, cu recircularea

agentului termic:
Refrigerent ascendent
Termocuplu 0 - 150°C
Stut alimentare lichide
Gura de alimentare solide

Legaturi la pompe de alimentare cu

reactivi 12 -24 I'h

2004
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Coloane de schimb ionic pentru aur

Agitatoare mecanice TIP RW 16 IKA

Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz;

Putere la intrare: 75 W

Putere lu 1esire: S5W;Temperatura de
lucru: +5°C .. +40°C;

Cantitate max lichid: 10 1 ;Viteza la

incarcare minima: 40 — 1200 RPM

Viteza max: 40 Nem

MIXER-SETTLER

Producer: MEAB Metallextraktion AB

Sweden
Year: 2008
Characteristics:

Construction material: PVDF

(polyvinylidene fluoride)
Dimensions: (LxWxH): 260x60x240 mm

Active mixer volume: 0,12 liter

2006
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Active settler volume: (.48 liter
Total flow: 10 liter'h

Power requirements: 230V, 50Hz, 40A

REACTOR SUB PRESIUNE TIP
BUKI

Producer: BUCHI AG Switzerland
Year: 2008

Characteristics:

Power requirements: 230V,

Stirrer — magnetic drive cyclone™ press.
6 ber, max temp: <30 - +180"C, speed =
10-90 rpm

Vessel: glass stirrer type | liter, melted-
on heated jacket,press: -1/+2 bar; max

temp: -50/+200°C

Manometer: -1/+15 barr, PTFE coated

Zetasizer Nano- -ZS ZEN 3600
Producer: Malvern InstrumentsLTD UK
Year: 2008

Characteristics:

Measurement techniques Dynamic light
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scattering

Particle size measurement:0.6 nm - 6um

hydrodinamic diameter

Concentration range (.1 ,g/mL to 40 %

(vol)

Detector Avalanche photodyode, Q.E,
>50% at 633 nm

Laser attenuation: Automatic,
ransmission 100% 1o 0L0003%

Temperature dange: 2°C 10 90°C

Power requirements: 230V, 50Hz

Peristaltic pump

Producer; Cole Palmer - USA
Year: 2008

Characteristics:

Power requirements: 230V/50 Hz,

Flow rate: 0.06 — 2300 mL/min
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Heating mantles ISOPAD

Producer: ISOPAD - Tyco Thermal

Controls GmbH - Germany
Capacity - 1000 ml - 10000 mL
Power requirements: 230V/50Hz,

Working temperature max: 450°C;

Ultrasonic generator UP400S

Producer: Hielscher Ultrasonics GmbH

Germany

Year: 2009

Characteristics:

Ultrasonic processors 400 watts,
Working frequency: 24kHz

. Control range: = | kHz

Output control 20% ... 100%, steplessly

adjusted

Pulse-pulse mode factor 10% ... 100%

per second, steplessly adjusted

Maximum energy density 12 ... 600

W/em? depending on the sonotrode

2000
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| 2008

Shaker IKA 501 digital

Producer: IKA -WERKE GMBH &
COLKG

Year: 2008
Characteristics; ‘
|
Power requirements: 230V, {
\
. Frequency: SOHz ‘
Timer: 0-56 min
Speed: 0-0300 Vmin
Shaking motion : to and from

Dimension: 505x585x120 mm

LISTA ECHIPAMENTE laborator Tehnici si tehnologii de mediu

| Denumire echipament Caractenistici (uzura medie(%)

-
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pH-metru portabil WIW pH
330i set

Temperatura: 25°C
Rezolutia: 0.01
Conditii: stocare: -25°C...+65°C: operare: -10°C...+55°C

Uzura: 15%

Agitator magnetic cu
incaizire IKA RH

Incalzirea: 500 watt

Temperatura maxima a suprafetei: 450°C (842°F)

Intreruperea de siguranta; 650°C (1202°F) — temperatura interna de
incalzire

Umiditatea relativa: max. 85% pentru temperaturi de pana la 31°C cu
descrestere liniara pana la 50% la temperatun de 40'C

Temperatura de lucru: 5°C pana la 40°C (41°F la 104°F)

Uzura: 10%

2003, | buc.

by

—

/
BOD - Svstem

OxiDirect

Determinarea BODs, BOD;, degradare biologica si pentru alte
aplicatii biotchnologice

Sistemul de agitare: -10...+36°C, 100% umiditate

Unitatea de control: 0..40°C la maximum 80% umiditate

Unitatea de control este presetata sa opereze la 320 rpm

Parametrii  de masurare afisati; intervalul BOD, volum, pericada.
timpul de afisare al masuratorii

Perioada de masurare: 1-28 zile

Intervale (mg/L O3): 0-40, 0-80. (-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000

Uzura: 5%
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* Gama temperaturilor de lucru: {50...240)°C

=  Functionareca complet automatizata: nu  necesita  supravegherea
operatorului;

= Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz

= Uzura: 20%

Etuva de laborator tip
EC25

*  Temperatura ambianta: +10°C...+35°C
= Umiditatea relativa: max. 80%
=  Tensiunea de alimentare: 220 V/ 50 Hz

= Volum util: 43 dm’

* Putere instalata: 200W

s« Uzura: 30%
Termostatul de laborator

fara racire TC 50

»  Temperatura ambianta; 10°C...40°C
*  Umidinatea relativa: 50...75%
=  Tensiunea de alimentare: 220 V/ 50 Hz

= Aparatul este prevazut cu regulator de temperatura-timp, cu

MICTOProcesor

*  Uzura: 35%
Etuva de laborator cu

convectie fortata EC,. 50

=  Max. 6000 g

= d=02g

= Temperatura la inceputul calibrarii: 23,5°C.
= Temperatura la sfarsitul calibrarii: 23,5°C

= Uzura: 10%

= 2004, | buc.

Balanta electronica KERN

41 din 56



FTB

Centrifuga ROTOFIX 32

Viteza minima: 500 rpm

Viteza maxima: 6000 rpm

Timpul: 1-99 minute (operare continua sau in puls)

Forta de franare: efect de franare partial sau totalpermite calcularea
vitezei de rotatic RPM si a fortei centrifuge RCF

Uzura: 5%

Microscop trinocrlar 4.

KRAUSS MBI 2100

4 obicctive acromatice: 4x0,10 N.A. 17.04 mm distanta opeiﬁiionala:
10x0.25 N.A. 8.05 mm distanta operationala; 40x0,65 N.A. 0.32 mm
distanta operationala; 100x1,25 N.A. (.13 mm distanta operationala
[luminare: bec cu halogen cu reglarea intensitatii 6V, 20W
Obiectivele acromatice pot fi inlocuite cu obiective acromatice cu
campul vizual plan pentru imbunatatirea maririi perimetrului.

Metoda cu contrast de faza este o forma a iluminarii prin care o parte
a fascicolului de lumina se suprapune cu restul din fascicolul de
lumina pentru a produce interferenta in asa fel incat sa s¢ poata obtine
o imagine vizibila a unui obiect transparent.

Uzura: 5%

.y

T

Sterilizator ew abur tip
STAR CO7

Presiunca de lucru: 1,1 bar, 1,8 bar, 2,2 bar. in functie de materialul
de sterilizat

Cantitatea de apa distilata necesara unui ciclu de sterilizare: 0,250
1..0.3501

Volum util: 7 dm’+0.15dm’

Timp de incalzire si de omogenizare la 134°C: 20min.£2min;

Timpul de racire la 80°C: | Smin.:5min.

Avertizare luminoasa la lipsa apei

Uzura: 0

2004, 1 buc.
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s pH-metru:  domeniul  masuratorilor:  -2.00,,+19.99;  U(mV):

Y- ) ¥ -1999..+1999; T(°C): -5.0..+105.0

! —_— » Masurarea tensiunii

ﬁ"m = Masuraren oxigenului
' - *  Masurarea conductivitatii

‘.i-—-‘ .

* Conditii; stocare: -25°C...+65°C; operare: -10°C...455°C

Multi parametru 340
»  Uzura: 0%

= 2006, | buc.

*  Temperatura ambianta: 5..40°C
s Umiditatea relativa: max. 80%/31°C (—50%/40°C)
= Capacitatea de incalzire 230V/115V: 1500/1000W

s (apacitatea de circulatie (deschisa): 17 I/min

*  Presiunea maxima: 300 mbar
*  Uzura: 10%
= 2004, | buc.

=  Simplu si rapid datorita folosirii impreuna cu un stilou electric de

Baie apa HAAKE W13

marcare
= LUzura: 0
= 2006, | buc.

=  Masuratori BODs: 20°C
= Stocarea probelor de ape reziduale/uzate: 4°C
*  Activitatea enzimatica: 25°C

* Numaratorul de colonii: 37°C

»  Uzura: 20%

Termostat LOVIBOND
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»  Produce apa ultrapura (rezistivitate 18.2 MQ-cm la 25°C)
= Volum de apa ultrapura: 2-20 L/zi
= Debit: 1-1,5 L/min

»  Uzura: 5%

Sistem de obtinere apa
wltrapura (cod CPV
20241233-2 Aparate de

purificare a apet)

= Rotatii pe minut: 60-400 rpm

= Amplitudine agitare: 24-50 mm

«  (Capacitate maxima:4500-5200 ml

*  Tensiune de alimentare: 220 V/ 50 Hz

= Uzura: 15%

* Tipuri de materiale prelucrate: moale, de duritate medie, elastic, cu
umiditate ridicata, continut crescut de ulei sau grasime, uscat

* Dimensiune material: 10-40 mm

*  Finete:<0,3 mm

= Motor de 750 W

»  Viteza de rotatie: 2000-10000 rpm
Moara cu cutite Uzura:15%

GRINDOMIX GM 200
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Camera climatica Daihan

Labtech (LHT-0250E)

Dimensiuni; 700 600600
Capacitate : 252 L
Temperatura: -10°C - 80°C
Umiditate relativa: 25-95%

Uzura: 15%

LISTA ECHIPAMENTE

LABORATORUL DE INCERCARI MATERIALE RADIOACTIVE

Denumire echipament

Caracteristici - uzura medie(%)

Spectrograf de emisie PG 2 cu
generator UB1 si anexe:

microdensimetru si

spectroproiector

e Producitor Carl Zeiss — Jena Germania;

e Anul fabricatiei 1988:

e Determina conginuturi in urme (7x 10™) pentru
Cu, Pb, Zn. Ni. Co, Ag, V. Cr. Sh, Sn, Be, B, Ba,
In, Ge, Li, Zb. precum si de la continuturi de
8x107 pentru La, Nd, Eu, Sm, Gd, Nb, Ta;

e Tipul probelor: sol, roci, sedimente, minereuri -
(ppm);

o Uzurd: 75%
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Analizor multicanal model DART

cu detector de germaniu hiperpur
HPGe

Serie analizor 384 F:

Producitor SUA:

An fabricatie 2001:

Determinarea radionuclizilor emitatori gamma:
(Bg/kg sau ppm):

Tip proba: soluri, roci, minereuri:

Uzura: 10%

Seric aparat 0644; 1967
Producitor SUA;
An fabricatie: 2001: 2007
Determinarea radonului si toronului (Bg/m’);
Tip proba: - aer:
- apa.

Uzura: 40%.: 5%

Contaminometru UMo LB123 -
portabil

Serie aparat 182782-4214;
Producitor: Germania:
An fabricafie: 2004:
Determinarea contamindrii de suprafaid §i a
dozel debit gamma;
Tip proba
a) Contaminarca de suprafad: obiecte.
imbriiciminte contaminate cu radionuclizi
(Bg/em®);
b) Doza debit gamma: soluri §i roci, minereuri,

aer, suprafata apei (uSv/h):
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Uzura: 20%

Aparat WLX pentru determinarea

nivelului de lucru

Serie aparat 181:

Producator: Canada;

An fabricatie: 2006:

Se determina concentrafiile radionuclizilor Po’'¥,
Po?®, Po™* 5i Po™* (WL):

Tip proba: aer;

Uzura 10%

Serie aparat 8499;

Producator: Germania;

An fabricatie: 1997;

Se determina doza debit gamma (pSv/h);
Tip proba: sol. roci, minereuri, acr. suprafaja
apei.

Uzura 25%.

Analizor cu 4 canale

Seric aparat 424 P nr, 072:

Producator: Ungaria;

An fabricatie 1977;

Se determind concentratiile radionuclhizilor U-
Ra-Th-K (Bg/kg);

Tip probi: soluri, roci, minereuri.

Uzura 85%.

Analizor portabil de gaze de
ardere DELTA 2000CDIV

Seric aparat 286285
Producator: MRU, Anglia
An fabricatie 2004;

Se determind concentraiile de: Oxigen (0y): 0 -
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21%:Monoxid de carbon: 0 -20000 ppm : Bioxid
de sulf: 0-2000 ppm: Monoxid de azot: 0-2000
ppm; Oxizi de azot: 0-2000; Bioxid de azot: 0-
2000,

o Temp gazelor de ardere: 0-650°C

e Tip proba: gaze de ardere;
e Uzura 5%,

Mojar de laborator, Tip RM 100
cu Mojar si pistil din agat e Serie aparat :12628024)

e Producator: Retsch, Germania

e An fabricatie 2006:

e Mojareaza cu finete < 10 microni:

o Tip proba: soluri, roci, minereuri.

e Uzurd 5%.

Etuva de laborator cu convectie

fortata tip EC, - 50
e Serie aparat 5368:

e Producitor: Caloris. Romania

e An fabricagie 2003;

o  Gama temperaturilor: 50 - 240°C;

e Este echipat cu regulator de temperaturd-timp

o LUzurd 15%.
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pH — metru portabil WTW PH
3301

Serie aparat 04030069:
Producitor: WTW, Germania
An fabricatie 2004:

Uzurd 10%.

" Cuptor de laborator — tip L1206M

pentru calcinare

Serie aparat 8253;

Producitor: Caloris. Romania

An fabricatic 2004;

Temp. Max. din incintd: 1.150°C

Este echipat cu regulator de temperaturi-timp

Uzurd 5%.

Spectrometru de masi cu plasma

cuplata inductiv model

ICP - MS Varian 820-MS

Serie aparat 01-00878-02:

Producator: Varian Analytical Instruments,
Australia

An fabricatie 2007:

Asigura determinarea a pandi la 75 de elemente §i
a izotopilor acestora in orice probd

Limite de detectie: < 0,1 - 1 ppt

Uzura 0%,
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Lista de echipamente Tehnici si Tehnologii Geominiere

Rezistivimetrul SARIS este compus

din trei module:

. modul de comanda st control care

— [l B cuprinde transmitatorul, |
e . 3 v s .
. - receptorul si calculatorul intern cu
s .
[ = v tastatura,
3] Brier o) 3
~ - modulul de cuplare la cablurile
- - 1
) — multielectrod,

- modulul de alimentare.
ransmitator: ’
— ) X - curent injectat max. A la 1000V
Rezistivimetru multielectrod Sans (SCINTREX )
AUTOMATED RESISTIVITY SYSTEM) Receptor:

- impedanta intrare 11 MQ ‘
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- potential masurabil +/~ 40V
- rezolutie de masura 0.6pV
- compensare SP </~ |V

- interfata de comunicare [2MHz

USB sau RS-232 ‘
Alimentare: 24V, 7.5Ah
Temperatura de lucru-20"C - +55°C |

Clasa de protectie [P65 \

multicanal Pasi

Statia seismica si de rezistivimetrie

Statia seismica PASI 16SG24-N cu |

modul de electrometrie
Procesor Pentium IV

Procesare date: 32-bit

Sistem de operare Windows XP
Nr, canale: 24

Display: VGA color cu LCD-TFT

10.4” TouchScreen

HD 40 Gb '
Rezolutie achizitie : 24 bit

Transfer date :LPT, 2xUSB2, LAN

Format achizitie date :  SEG-2 sau

PASI
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Filtre digitale : HP :25-400 Hz;
LP 100, 250. 500Hz

AG.C. 2-15000

Start achizitie: ciocan sau geofon de

start
Pre-trigger :0-10ms in trepte de 1ms

Post-trigger : 0-8000ms in trepte de

Ims

EORORADAR cu unitatea de

ontrol si interfata cu 3 antene de 200

Hz, 400 MHz si 1000 MHz2

frecventa de repetare a impulsului :

400Khz

numar de scanari : pana la ¥5()

scan/sec

interval : pana la 9999 nsec

numar de esantionari la o scanare !

129-8192

- dimensiunca esantionului : 16bit

Subsurface Imaging System - Georadar
-rezolutia : > 5 psec

- insumare; pana la 32768 scanari,

automatic sau definit de utilizator

- conectori; antena, roata, reteaicu

calculatorul folosit), baterie |

_numarul maxim de antene ce pot fi

conectate : |
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- numaru! maxim de canale
monitorizate: |

L metoda de culegere a datelor:
declansat de miscarea rotii sau
continuu

- corespunde standardelor CE

- dimensiuni: 22x17x5.5 cm
-greutate : 1,2 Kg

-alimentare | 12V +/- 10%
-protectii : IP6S (apa si praf)
consum maxim : $W (in timpul

achizitiei de date)

GPS

GPS submetric TRIMBLE HX

Receptor de inalta performanta
GPS/SBAS|si antena interna L1/L.2

Tehnologie H-Star pentru precizie
submetrica (<30 cm) si

postprocesare in timp real

Acuratete decimetrica (10 ¢m) cu

antena externa tip Zephyr

Corectie in timp real tip RTCM si
CMR

Protocol satelitar TSIP si NMEA2

Software de achizitie si prelucrare

TerraSync

Sistem de operare Windows Mobile
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Memorie interna 128MB si 1GB pe

card SD

Microprocesor 520 MHz Marvell
PXA-270 Xscale

Acuratete submetrica (<30cm)
rsigumla de sisteme satelitare
SBAS,WAAS. EGNOS ,MSAS

Scanere SmartlF

SCANNER COLORTRAC CX40

format A0+

Rezolutie; 3600 dpi maxima / 600
dpi optica / selectabila in trepte de |

dp

Format documente: 44" (111.8 cm)

x Lungime nelimitata

Viteza de scanare fulleolor la

rezolutie 200 dpi: 2.13 emi/s

Tehnologie digitala CIS (Contact

Image Sensor) de scanare

Scanare color: 16 mil.culori st 256

nivele de gni
Cap de scanare fix cu 5 senzori CIS .

Senzori 25 500 pixeli (5x4500
pixeli, RGB triplets);

Captura de imagine color 48-bit
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primary point;

LED cu durata de viata nelimitata si
\ tluminare marita. scanare instantance
- NU necesita ajustare, intretinere

sau calibrare

ScanWorks - Software scanare si
procesare posi-scanare profesionala,

scan-to-archive;

PLOTTER HP DesignJet 300+

Plotter color, tehnologie inkjet cu 4

capete de imprimare,
Rezolutie maxima: 1200 x 600 dpi
Viteza de printare: 7.9 m2/ora

Interfata; Paralela (IEEE1284) s
USB

Formate: Ad - A0+

Limbaj de plotare: HP RTL

Compatibil sisteme de operare

Windows 2000, XP, MAC

Software ROCKWORKS 2006 Prelucrarea si modelarea datelor

geologice, geotehnice si geofizice.

Software AutoCAD 2008 Proiectare asistata,

desen tehnic 2D/3D
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Software ArcGIS DESKTOP v. 9.2 Sistem geografic informational
pentru reprezentarea si prelucrarea
geospatiala a datelor geologice,

geochimice, geografice, elc,

|

Software Rocscience Phase 2 Analiza numerica bidimensionala cu ‘
element finit a excavatiilor subterane
sau de la suprafata, analiza
stabilitatii taluzelor, calcul de

infiltratit.

Software Groundwater Modeling System GMS v.6 Modelarea analitica si numerica a
transportului contaminantilor in

apele subterane
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